AEYeSonic

Ultraschall - Reinigungstechnik

PROFESSIONAL-LINE

Entschichten

Multilayerschicht

TiCN TiAIN
Titancarbonitrid Titanaluminiumnitrid nitrid

Entlacken

- Pulverlackierungen aus Polyurenthan
- Losemittellacke
- Wassserlacke
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Entschichtungsanlagen...

AWeSonic

all - Reinigungstechnik

ypenreihe PROFESSIONAL-LINE Ultras

Nievausensor aus
Edelstahl

Ansaugstutzen fiir
passive Randabsaugung

dichtschlieBender
Klappdeckel

Pumpe zur

Medienumwélzung

beruhigter Zulauf Randabsaugung

UCS DC PL 45 UCS DC PL 60 UCS PL DC 80 UCS PL DC 120 UCS PL DC 190 UCS PL DC 270
Wannen-InnenmaB (LxB xH) mm 500 x 300 x 300 500 x 400 x 300 580 x 400 x 350 600 x 500 x 400 700 x 550 x 500 900 x 600 x 500
Nutzinhalt | 38 50 70 105 175 240
Wannen-AuBenmaB (LxBxH) mm 680 x 480 x 550 680 x 580 x 550 760 x 580 x 600 780 x 680 x 680 880 x 730 x 750 1080 x 780 x 750
Ablauf inch 3/4 3/4 1 1 1 1
elektrischer Anschluss v 230 230 400 400 400 400
Leistungsaufnahme kW 2,6 33 40 5,6 8,1 9,1
Heizleistung w 2.000 2.450 2.900 4.000 6.000 6.000
Temperaturregelung °C 30-70 30-70 30-70 30-70 30-70 30-70
Zeitschaltuhr 1 bis 99 min 1 bis 99 min 1 bis 99 min 1 bis 99 min 1 bis 99 min 1 bis 99 min

Optionen UCS RS DC 45 UCS RS DC 60 UCS PL DC 80 UCS PLDC 120 UCS PL DC 190 UCS PL DC 270
Warmeisolation Isolation mit 18 mm Armaflex ° ° ° °
Gastrobrause mit Position rechts hinten ° ° °
Druckluftanschluss Position links hinten . . . . . .
Verschlaucht - EPDM ° ° ° °
Umvitzpumpe Festverrorht - V2A 0 0 0
bis max. 80°C ° ° ° ° ° 0
Temperaturregelung SS— - - ;
m UCS PL 45 UCS PL 60 UCS PL 80 UCS PL 120 UCS PL 190 UCS PL 270
Doppelwandig* . . . . o 5
DichtschlieBend* o o o o o o
Klappdeckel Endanschlag* . . . . . .
Gasfeder* . . . . . .
Ablaufrinne* o O 0 0 o o

Technische Anderungen vorbehalten. Haftung fiir Druckfehler und -méngel sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen.



